arkkitehdit Gustav Nystrom ja Lars
laativar alueelle umpikortteleihin perust
asemakaavan vuonna 1906. Taka-Todlon
kaupunginosa rakennettiin piiosin vasta
1920~ ja —30-luvuilla.

Tiiviin ja urbaanin asuinalueen kaupunk.
kuva on yhteniiinen ja siti eliviittiviit
lukuisat julkiset rakennukset.
Toololiisfunkiksena tunnettu asunto-
arkkitehtunri on omalaatuinen yhdistelmi
funktionalismin ulkoisia tunnusmerkkejd,
perinteisti rakennustapaa ja :
umpikorttelikaavaa.

Tiihiin oppaaseen on koottu kéivelyreitin z
muotoon johdanto Taka-Tiilon <8
kaupunkirakentamiseen. Opas on jatkoa §
aiemmin ilmestyneelle Etu-To6lon
arkkitehtuurioppaalle.
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To6lon kirkko ja seurakuntatalo, Topeliuksenkatu 4
arkkitehti Hilding Ekelund, 1927-30
Tool6n kirkon tontti oli jo Nystromin ja Sonckin asemakaa-

pailun voittanut ehdotus korosti kirkkoa puistoakselin
paitteend. Pohjoisjulkisivun monumentaalisuutta lisddvit kes-
kiosan korostaminen, symmetriset siivet ja puolipyored teras-
si. Komeronauhoin jésennelty kellotelinepéity vie ajatukset romaanisiin kirk-
koihin tai Pisan kellotorniin. Arkkitehtuurissa heijastuu 1920-luvun pohjois-
maisen funktionalismia enteilevédn klassismin seké italianmatkoilta omaksutut
kansanrakentamisen, architettura minoren, vaikutteet. Sisétilojen askeettisuus
vastaa ulkoasua. Kirkkosali huipentuu kupolin kattamaan kuoriin, joka saa
valoa sivuille kitketyistd ikkunoista.

Péitytornista, runkohuoneesta ja kuorikappelista koostuva kirkko tarkoitet-
tiin alunperin seurakuntasaliksi, joka mydhemmin saisi kylkeensd varsinaisen
kirkon. Suunnitelmat viivastyivit ja seurakuntasali vakiintui nykyiseen muo-
toonsa kirkoksi, vaikka Ekelund laati 50 vuoden ajan erilaisia laajennus-
ehdotuksia.

Ekelund suunnitteli myds viereisen koulun, Svenska Normallyceumin,
v.1954. Rakennus ei asetu katulinjaan vaan sijaitsee terassoidun tontin pohjois-
reunassa. Selityksend oli sekd Ekelundin toive jarjestdd koululle avara aurinkoi-
nen piha, ettd halu peittdd kirkon eteldjulkisivu, jota hén itse piti epdonnistu-
neena.

@ Vilskirinkatu 3, 5, 7, 9 - Sandelsinkatu 10
arkkitehti Jalmari Peltonen, 1933

Julkisivujen koristeellisuus ei kadonnut heti funkiksen myo6ti vaan voidaan
puhua erddnlaisen art deco -vaikutteisen arkkitehtuurin pyrdhdyksestd 1930-
luvun alussa, esimerkiksi Vilskdrinkadun ja Sandelsinkadun kulmatalon kohdal-
la. Erkkerit ja julkisivun ylédosa on koristeltu geometrisin reliefinauhoin. Kul-
man voimakkaasti ulokkeellinen ja-alapinnastaan siniseksi maalattu riystislista
vaikuttaa leijuvan irti julkisivusta. Koveran seindpinnan reliefi korostaa kul-
man vertikaalia linjaa. Saman suunnittelijan toitd ovat myos viereiset asuinta-
lot Vilskirinkatu 3, 5 ja 7. Yhteisté niille rakennuksille on t6616ldisfunkiksen
ja klassistisvaikutteisten koristeaiheiden yhdistely. Sisdpihan puolella erkkerit
ovat puolipyGreit. Rakennukset vetdytyvit katulinjasta.

o To6lon Helmi (As Oy Pohjoinen Hesperiankatu 21)
Pohjoinen Hesperiankatu 21 — Runeberginkatu 34 — Vilskirinkatu la
arkkitehti Kaarlo Borg, 1932
Komean funkistalon hohdokas nimi syntyi julkisivun terasti- eli Jalorappauk-
sesta, jonka kiiltdvd kivimurska ja vérillinen lasi saivat vilkehtimdéin. P.
Hesperiankadun puoleinen ylin kerros on osittain sisddnvedetty muodostaen
terasseja. Yhdessd W.G. Palmgqvistin suunnitteleman Mehildisen sairaalan
(v.1930-37) kanssa T66lon Helmi muodostaa Runebergmkadulle porttimaisen
aiheen.

o Kivelin ja Hesperian sairaala-alue
Sibeliuksenkatu — Vilskirinkatu — P. Hesperiankatu — Mechelininkatu
Kiveldn sairaalan varhaisvaiheet ajoittuvat 1870-luvulle, jolloin Téhtitornin-
mien tienoilla sijainneen vaivaistalon tilat kivivit ahtaiksi ja uuden kunnalli-
sen laitoksen rakennustydt kdynnistettiin Villa Stengérdin (Kiveld) alueella.
Kiveldin kasvoi viime vuosisadan alkupuolella noin tuhannen asukkaan eris-

|

vassa varattu julkiselle rakennukselle. Ekelundin arkkitehtikil-
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tetty yhteiskunta. Kdyhien ja sairaiden hoito tapahtui aluksi samoissa tiloissa,
mutta v.1912 ty6- ja koyhdintalon toiminnat siirrettiin Koskelaan Kiveldn
muodostuessa mielisairaalaksi. Alueen varhaisimman vaiheen rakennuksia suun-
nittelivat Sebastian Gripenberg, Onni Térnqvist (Tarjanne), Bruno Brdnholm
ja Theodor Hoijer. Kiveldn vanhin rakennus on punatiilinen talousrakennus,
v.1873. Tarjanteen suunnittelema mielisairaalapaviljonki valmistui.v.1894
korttelin keskelle, korkean kallion laelle. Alue tiydentyi 1900-luvun alkuvuo-
sina puurakenteisilla tuberkuloosipaviljongeilla. Mechelininkadun varteen val-
mistui v.1928 Gunnar Taucherin suunnittelema vaaleaksi rapattu keittio-
rakennus, joka edustaa 1920-luvun klassismia esikuvanaan ruotsalaisen Gun-
nar Asplundin arkkitehtuuri. Taucherin kidsialaa on myds Kiveldn viisi-
kerroksinen pdirakennus, joka valmistui kahdessa vaiheessa vuosina 1932-35.
Kahden tornitalon ja pdivikotisiiven asuntolakokonaisuus alueen eteldreunalla
toteutettiin v.1954 Martta (os. Martikainen) ja Ragnar Ypydn suunnittelukil-
pailun voittaneen ehdotuksen perusteella.

Kiveldn-Hesperian sairaala-alue on tiiviissd kaupunginosassa harvinainen
korttelikokonaisuus. Suuret sairaalarakennukset sulkevat sisdlleen vehmaan_
puistomaisen alueen sekd koosteen eri ikéistd laitosarkkitehtuuria. Sairaala-
alueen rakennukset on varustettu laatoin, joissa mainitaan suunnittelija ja
rakentamisajankohta. Aluetta halkoo Lasaretinraitti.

o Helsingin autokomppanian kasarmi (Kaartm pataljoona)

Mechelininkatu 32 — Pohjoinen Hesperlangatu 35

arkkitehti Martta Martikainen, 1935/
Kasarmirakennus koostuu P. Hespenaxﬂ(
toimistosiivestd ja Mechelininkadun puolelsesﬁ maj
sivukédytdva yhdistdda pyoristden rakennukse r
porrashuone, jonka vertikaalia muotoa hpputanko ‘lgqona< kypéridaiheisine.
jalustoineen korostaa. S1saanvedetyssa\‘hllakkokeﬂoksess imi voimistelu-
sali. Sisitilojen yksityiskohtia ovat mm. Kaarevan-kaytavin lasivitriinit, j01ssa
esiteltiin auton osia, sekd ruokasalin semalle maalattu maallmankartta Raken-
nuksen arkkitehtuuri edustaa puhdaslmjglsta funktionalismia, jossa autoj
kéddntositeiden inspiroimat kaaret ja kurinalainen suorakulmaisuus yhdxstyvd}\
Puolustuslaitoksen rakennukset suunniteltiin puolustusmmlstenon tekmlhsen
osaston rakennustoimistossa, joka oli 1930-luvulla Suomen. S ia arkkitehti-*
toimistoja. Autokasarmin suunnittelija Martta Mamkamen $ai runsdasti posi-
tiivista julkisuutta esitellessdén rakennusta, jota ylistettiin a]arﬁhukalsekm ja
tarkoituksenmukaisen kauniiksi. Puolustuslaitos omaksui funktionalismin muo-

oleisesta luentosali-
siivestd, joita leved
velosaan sijoittuu

tokielen varsin aikaisin. Punatiili liitettiin vendldisiin kasarmeihin, kun taas
valkoinen pohjoismainen funktionalismi koettiin poliittisesti sopivana.

(yll&) Tésl6n Helmi, Autokomppanian kasarmi >
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0 As Oy Taivalkulma ja As Oy Léntinen Rantatie

Pohjoinen Hesperiankatu 37- Merikannontie 1 ja Merikannontie 3

arkkitehti Elsi Borg, 1952 ja 1953
As Oy Taivalkulman ja As Oy Liantisen Rantatien aravatalojen alkuperiisistd
asukkaista moni kuului puolustuslaitoksen tai rajavartioston henkilokuntaan.
Elsi Borg tyoskenteli oman toimistonsa ohella pitkddn puolustusministerion
rakennustoimistossa suunnitellen lukuisia asuintaloja ja sairaaloita: Asunto-
suunnittelussa hdn kiinnitti erityistd huomiota pohjaratkaisujen kaytannolli-
syyteen ja joustavuuteen. Suunnitteluperiaatteina oli esimerkiksi, ettid kolmi-
pyordiselld tuli pddstd ajamaan asunnossa ympiri ja erillistd ruokailutilaa tuli
voida kdyttdd anopin vierashuoneena.
Molemmissa jilleenrakennuskauden taloissa on betonipilarirunko ja verho-
muuratut, rapatut julkisivut. Rappausta on jidsennelty elementtirakentamisen
tyylipiirteitd ennakoivalla viivoituksella. Yksityiskohtien mittakaava on in-
himillinen ja kdytetyt materiaalit luonnonléheisia. As Oy Liéntisen Rantatien
erkkeri-ikkunoita on suunnattu merta kohti. As Oy Taivalkulman parvekkeiden
alapinnat on hauskasti viritetty. Talon erikoisuutena oli ensimméiseen ker-
rokseen sijoitetut, kotiapulaisille vuokrattavat erillishuoneet.

@» Kesikadun asuintalot, Kesikatu 2-8

arkkitehdit Timo Vormala, Susanna Raitanen ja Jukka Linko, 1998-2000
Yleisradion vanhaan toimitaloon muutti Suomen ympiristékeskus 1990-Iu-
vun alussa. Tontin toiseen padhén rakennettiin neljd uutta asuinkerrostaloa,
korttelin keskelle jdi yhtendinen piha. Lannenpuoleiset lamellit ovat kaarevia,
isot lasitetut parvekkeet ja ylempien kerrosten terassit suuntautuvat merelle
jéttden tontin luoteiskulman vapaaksi. Talot ovat piippuineen ja kaiteineen
laivamaisia muodostaen mielenkiintoisen vertailukohteen As Oy Kulmalinnan
talolle -Toolontorilla (ks. kohde 32).

@ Soutustadion, Toivo Kuulan puisto
arkkitehti Hilding Ekelund, 1939

Soutustadion rakennettiin lihelle P. E. Blomstedtin piirtimid Helsingin
kanoottiklubin ja Merimelojien rakennuksia. Funktionalistinen terdsbetoni-
katsomo muistuttaa Ekelundin toista suunnitelmaa, Képyldn urheilupuistoon
vuotta myohemmin valmistunutta velodromia: linjakasta katosta kannattaa
kuusi pilaria, rappaamattomat terdsbetonirakenteet on maalattu valkoisiksi.
Katsomoa jatkettiin tilapdisilld puurakenteilla. Olympialaisiin rakennettiin uusi
avokatsomo, joka muutettiin myShemmin operettindyttimoksi.
Pédkatsomon itdpuolelle valmistui puurakenteinen Soutuliiton hallinto- ja klubi-
rakennus, jonka alakerrassa on talviharjoitteluallas. Pysyvid rakennuksia oli
myos lanterniinikattoinen, puurakenteinen kanoottivaja, joka paloi v.1996,
mutta rakennettiin uudestaan samanlaisena.

@ Pauligin huvila (Villa Humlevik), Mechelininkatu 36
arkkitehti F. A. Sjostrom, 1873
Uusi padrakennus rakennettiin vanhan Humlevikin huvilan viereen. Noilta
ajoilta saattavat olla lansipuolella sijaitseva kivikellari sekd rannan nuotta-

tupa. Avokuisti valmistui Waldemar Aspelinin suunnittelemana v.1890, jolloin

huvila oli Bertha ja Gustav Pauligin omistuksessa. Nykyasu on pitkilti 1920-
luvulta. Huvila toimii nuorten luontotalona. '

Pauligin huvilan tavoin Villa Bravalla (paivikoti Pdivipirtti, Rajasaarentie 2)
on jadnne huvilayhdyskunnasta. Elia Heikelin v.1895 suunnitteleman raken-
nuksen paikalla tai pohjana on saattanut olla Theodor Héijerin suunnittelema
huvila. Rakennusta on muutettu useita kertoja, pédivikotina se on toiminut

vuodesta 1948.
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‘D Sibeliusmonumentti, Sibeliuspuisto
kuvanveistdja Eila Hiltunen, 1961-67
Jean Sibeliuksen muistomerkin suunnittelusta kiytiin kilpailu ajankohtana,
joka osui suomalaisen kuvanveiston siirtymikaudelle esittédvistd abstraktiin
ilmaisuun. Hiltusen symbolinen ehdotus lunastettiin ylimadrdisend. Uusinta-
kilpailussa palkintolautakunnan asiantuntijajasenet asettivat Hiltusen ehdo-
tuksen ensimmiiselle sijalle ja suosittelivat sen toteuttamista. Sibelius-seuran
kanssa sopimukseen pastiin vasta, kun Hiltunen teki kolmannen ehdotuksen,
jossa muistomerkin yhteyteen liitettiin sdveltdjin muotokuvapdi. Taiteilijan
kasityond hitsaamassa terdksisessd monumentissa voi nihdé viitteitd suoma-
laiseen luontoon, puihin, kallioihin tai Sibeliuksen musiikin juhlavaan
poljentoon. 3

Too6lon kirjasto, Topeliuksenkatu 6

arkkitehti Aarne Ervi, 1970

Aarne Ervi teki laajan ja monipuolisen eldméan-
tyon arkkitehtina. Hanen suunnitelmissa on tyy-
pillistd kokeilu materiaaleilla ja jopa tunnusmer-
kiksi muodostunut vaalean klinkkerilaatan kéyt-
. t6. Ervin pditoitd ovat esim. Tapiolan keskustan
aluesuunnitelma ja useat rakennukset. T66lon kir-
jastossa on ovaalin muotoinen porrashuone. Ra-
kennus sulkeutuu kadun suuntaan, tirkeimmit
yleisotilat avautuvat Topeliuksenpuistoon. Ylin
kerros on sisddnvedetty. Kirjasto muodostaa vasta-
parin puistoakselin toisessa pédssd kohoavalle
To616n kirkolle.

@ Linnankoskenkatu - Kajanuksenkatu -

Sibeliuspuisto - Lastenlinnantie

kaavoittajana Birger Brunila, 1937

useita arkkitehteja ja rakennusmestareita, 1939-45
Kortteleiden v.1929 laaditussa kaavassa esitettiin katujen varteen korkeita
kerrostaloja sisdosan siilyessd huvila-alueena. Brunilan suunnittelemassa
modernisoinnissa alueelle vahvistettiin uusi funktionalistinen asemakaava.
Kolmikerroksiset, enintddn 12m syvit lamellit on vedetty sisédn katulinjasta.
Asemakaavassa kortteleiden halki kulkee ita-lansisuuntaiset kidvelypolut, joita
ei ole toteutettu. Alue mitoitettiin huolellisesti ja rakennettiin nopeasti. Moni-
puolisten istutusten ansiosta siitd tuli keidasmainen, yhtendinen 1930-luvun
ympiristd. Monessa talossa on punatiilikatto ja rapattua julkisivua jisentdi
korostettu porrassisddankéynti.

€Y Folkhiilsan, Topeliuksenkatu 20 - Tavaststjernankatu 7

arkkitehti Gunnar Nordstrom, 1933 ja 1944, laajennus arkkitehti Kurt

Simberg, 1954, laajennus arkkitehdit Mona ja Lars Hedman, 1962
Folkhilsan on v.1921 perustettu suomenruotsalainen kansanterveysjirjesto,
jonka lastenhoitaja- ja terveyssisarkoulutuksen, seké lastenhoidon tarpeisiin
suunniteltiin oma rakennus. Vanhin osa on linjakasta funktionalismia.
Paasikivenkadun puoleisilla parvekkeilla nukkuivat hoidettavat lapset ter-
veellisesti ulkoilmassa. Péddsisadankdynnin ele-
ganssi on kestéinyt muutoksista huolimatta. 1950-
luvulla rakennetussa laajennusosassa on mm. lu-
entosali, pikkulasten osasto ja asuntoja. Viimei-
sin laajennus kisittdd pddosin koulutus- ja kon-

gressitiloja.
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m Lastenlinna, Lastenlinnantie 2 - Linnankoskenkatu 25
arkkitehdit Elsi Borg, Otto Flodm ja @lavt Sortta, 1 948 l%drakennus
Elsi Borg, 1959 - : )
Lastenlinna oli Mannerheimin lastensn.lq;eluhltow«bmlstama hﬁﬁoldltos, johon

lapset tulivat terveydellisistd tai sosiaalisista syistd kuntoutukseen. Talossa

sijaitsi myos lastenhoitajien oppllaltos-asuntolomeen Kaarevassa hoitolaitos-
siivessd on korostettu funkiksen hengen mukax‘éesn,walon ja ilman tarkeytta.
Parvekkeelliset potilashuoneet suuntautuvat lounaaseen. Torniosaan sijoittui-
vat oppilaiden ja henkilokunnan asuinhuoneet, pydristetyssd paddyssd oli kun-
kin kerroksen seurusteluhuone ja alimpana luentosali. Samanlainen pyored
paity esiintyy mm. Tilkan sairaalassa. Torniin liittyy matala neuvolasiipi.
Hoitolaitosta ja tornia yhdistdd kattoterassillinen viliosa. Suunnitelma oli alun-
perin hyvin funktionalistinen, mutta toteutuksen viivistyessd mukaan tuli 40-
luvun romanttisia aineksia, jotka ilmenevdt mm. valkoisen rappauksen
vaihtumisena reliefein ja veistoksin koristeltuun terastirappaukseen. Toisaalta
myds sodan jilkeinen materiaalipula saattoi vaikuttaa toteutustapaan. Lasten-
linnan arkkitehtuuria voidaan verrata samanalkalseen Kauppakorkeakoulun
rakennukseen Etu-T6610ssd.

Reliefit ja veistokset suunnitteli taiteilija Sakari Tohka ja taidokkaasta toteu-
tuksesta vastasi rapparimestari Yrjé Kyllonen. Kuvioita tehdessd puumuotti
verhottiin silkkisukalla, jotta se irtosi kétevisti rappauksesta. Psykiatristen
lapsipotilaiden osasto ja muurimainen siipirakennus rajaavat Lastenlinnan pi-
han. Osastolla oli uusia terapiamenetelmid varten mm. meluhuone ja tulileikki-
huone, sekd tilat potilaiden koulunkédyntid varten. Laajennuksen julkisivu-
rappaukseen on sekoitettu sinistd lasimurskaa.

@ “Huvilakortteli”

Lastenlinnantie - Tavaststjernankatu - Paasikivenkatu - Stenbéckinkatu
Kirjailijanpuiston ja Stenbdckinkadun viélinen kortteli on jddnne 1910-luvun
huvilakaupunginosasta ja edustaa alunperin muutamien varakkaiden kaupunki-
porvareiden asuinrakentamista. Korttelin keskelld on pieni julkinen puisto-
alue, Piilopuisto. Huvilamaiset yksityistalot on vedetty sisddn aidatusta katu-
linjasta. Muutamat tyyliin sopimattomat aidat héiritsevit arkkitehtonisesti
mielenkiintoista korttelia.

Nykyisen Turkin suurldhetyston (Tavaststjernankatu 9 - Paasikivenkatu 2)
klassistisen asuintalon suunnitteli arkkitehti Annikki Paasikivi v.1930, isélleen
Juho Kusti Paasikivelle, joka asui talossa Alli-vaimonsa kanssa v.1930-56.
Tavaststjernankadun ja Lastenlinnantien kulmatalon suunnitteli Taka-T6616n
rakentamiseen paljon vaikuttanut arkkitehti Ole Gripenberg, v.1940. Asuin-
talon julkisivut ovat terastirappausta, ikkunakehissd on kiillotettua graniittia.
Stenbédckinkadun varrella talot ovat tiilistd 1950-luvun asuinrakennusta lukuun
ottamatta 1920-luvulta.

Stenbdckinkatu 24:n rakennusmestari Syvihuokon yksityistalo on ny-
kyisin Romanian suurlihetystd. Talon suunnitteli arkkitehti Viing Vihdkallio,
v.1927. Kupari-ikkunat ja art deco -tyyliset koristeaiheet tuovat mieleen kes-
kieurooppalaisen arkkitehtuurin. Tuotteliaan Vidhikallion suunnitelmia on Hel-
singissd lukuisia, Taka-T6016ssd lisiksi mm. Sibelius-akatemian talo T6616n-
kadulla sekd Topeliuksenkatu 3A (ks. kohde 32).

Stenbidckinkatu 16 ja 18-20 englantilaistyyppiset paritalot, sekd Paas:klven—
kadun kulman italialaishenkisen huvilan suunnitteli arkkitehti Elias Paalanen,
v.1925. Paritalojen rustikakoristeet ja raskas muotokieli vaikuttavat vanhan-
aikaiselta verrattuna vain pari vuofta nuorempaan Syvihuokon taloon.

<< Lintureliefit liittyvat Mannerheimin lastensuojeluliiton
symboliin, kotkaan.
< Tohtori L&nsim&en sairaala

Paasikivenkatu 6-4:ssd sijaitsee Tohtori
Linsimien sairaala, jonka suunnitteli ark-
kitehti Elsi Borg, 1930. Rakennus edustaa ark-
kitehtonisesti 1920-luyun klassismia. Toden-
niakoisesti tohtori itse osallistui yksityisen,
naistentauteihin erikoistuneen sairaalansa

kiytiviin ja koko sommitelma symmetriaan. Keskeisessi vestibyylissi eli
eteishallissa on joonialaiset pylvddt. Alunperin toteutettiin vain toinen sairaala-
siipi ja keskiosa. Ylimmaésséd kerroksessa oli tohtorin oma asuinhuoneisto, jo-
hon liittyi loggia katolla. Ulkoseinien rakenne perustui uutuuteen, rapattuun
solubetoniin. Rakennus siirtyi Suomen sydpdjarjestdjen omistukseen, jolloin
arkkitehti liro Tukkila suunnitteli tiydennysosan v.1952-53. Uusi siipi noudatti
hahmoltaan Borgin suunnitelmia, mutta pihajulkisivuun tehtiin parvekkeet ja
julkisivumateriaaleina kaytettiin lasi- ja punatiilta.

Naapurissa Topeliuksenkadun puolella sijaitsee viljalla tontillaan v. 1915 val-
mistunut jykevd punatiilinen Topeliusskolan.

€ As Oy Meritalo, Messeniuksenkatu 11 - Stenbickinkatu 12
arkkitehti Sven Kuhlefelt, 1926
As Oy Messeniuksenkatu 10, Topeliuksenkatu 37B -
Messeniuksenkatu 10
arkkitehti likka Martas, 1937
Vertailtaessa As Oy Meritaloa ja vastapiistd As Oy Messeniuksenkatu 10:d on
nidhtdvissd muutos 1920-luvun klassismista t6616ldisfunkikseen.
Mien pdille sijoittuva As Oy Meritalon kaartuva kulmatontti rakennettiin
ympéristoddn varhaisemmin. Klassiseen tyyliin jasennellysséd julkisivussa alin
kerros korostuu kivijalkamaisena. Tyypillistd to6l6ldisfunkista edustava
Messeniuksenkatu 10 sijoittuu myds kulmatontille mutta korttelin Topeliuk-
senkadun puoli on avattu. Pdadyssd on kulmaikkunallinen erkkeri- ja parveke-
yhdistelmid, joka sijoittuu mielenkiintoisesti kadun pédille avaten siséltd
kadunsuuntaiset nakymét. Porrashuoneisiin antaa valoa pystysuuntainen ikkuna-
nauha. Julkisivuja verratessa ei voi olla huomaamatta, kuinka muurin ja aukko-
jen vilinen suhde seké erkkereiden ilme ovat kokeneet muutoksia.

0 Kansanelikelaitoksen pidikonttori, Nordenskioldinkatu 12
arkkitehti Alvar Aalto, 1948-56
Kelan pédkonttorin suunnittelusta ns. puhtaanapitolaitoksen tontille kéytiin
v.1948 arkkitehtikilpailu, jonka voittivat Aino ja Alvar Aalto. Toimistotalo
toteutettiin kilpailutonttia ahtaammalle, kolmionmuotoiselle tontille. Raken-
nus muodostaa yhdessi Lastenlinnan kanssa puistoakselin péitteet. Aalto halu-
si korostaa julkisen rakennuksen asemaa kaupunkikuvassa aikana jolloin liike-
rakentaminen pyrki nousemaan tarkeimmalle paikalle.
Rakennusvolyymi on pilkottu osiin ja porrastettu kaupunkikuvaa keventien.
Tilat on jasennelty sisétorien ja pihojen ympérille toiminnallisiin osastoihin ja
alueisiin.’ Alunperin rakennuksen lépi pdési kulkemaan terassiksi nostetun pi-
han kautta puistoon. Asiakastilaksi suunniteltu keskushalli saa valoa lasisista
kattoprismoista. Hallin alkuperdiseen sisustukseen kuuluivat matalat jakoseinét.
Kelan pddkonttorissa on nédhtdvissd 1940-luvun arkkitehtuurin romanttisia
aineksia materiaalivalinnoissa ja sisustuksessa.

edelleen toiminnassa.

< Kansanelakelaitoksen padsisaankaynti
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suunnitteluun. Tilojen jasentely perustuu keski-
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Rakennuksen harvinainen pater nester -hissi on
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@ Gripenbergin kortteli

Mannerheimintie — Savilankatu — Urheilukatu — Sallinkatu

arkkitehti Ole Gripenberg (Frosterus & Gripenberg), 1925-1932
Korttelin harvinainen yhtendisyys selittyy saman suunnittelijan osallistumi-
sella kaikkiin vaiheisiin julkisivukaavioiden laatimisesta rakennussuunnitteluun.
Yhtenidinen rdystdslinja kiertdd koko korttelin. Julkisivut ovat sileitd ja niu-
kasti koristeltuja, vaihteleva viritys erottaa rakennukset toisistaan. Urheilu-
kadun puotella keskimmadiset rakennukset vetdytyvit katulinjasta. Symmetri-
nen sommittelu huipentuu keskeisesti sijoitettuun komeaan kattospiiraan.
Korttelissa on my0ds yhtendinen sisdpiha. Mannerheimintien vastakkaisella
puolella sijaitseva avokortteli muodostaa mielenkiintoisen vertailukohdan
suljetulle korttelille. Avokortteli perustuu Gripenbergin v.1935 laatimaan ase-
makaavaan ja rakennuksistakin suuri osa on hinen suunnittelemiaan.

Toolonkatu 54,56,58 - Linnankoskenkatu 10
arkkitehdit Woldemar Baeckman (54), Jussi Lappi-
Seppdld ja likka Martas, 1936-37 (56,58)
Toolonkadun loppupdd muodostaa tyylillisesti
yhtendisen t66l6ldisfunkisrintaman, jossa pelkis-
tetyt suorakaide-erkkerit ja sisddnkdynnit jdsen-
tdvit julkisivuja. Kulmatalon julkisivussa on
vertikaali pddteaihe ja ikkunanauha vastapainona
tasaisesti aukotetulle muurille. Linnankoskenka-
dun puolella julkisivu kaartuu kauniisti liittyen
entiseen Elannon vihreddn kulmataloon. T6616-
ldisfunkiksen tuntomerkit tayttyvat myos nayte-
ikkunoiden ja sisddnkdyntien detaljoinnissa.

@D Pakkilaatikon talo (Suomen kirkon sisilihetysseura), To6l6nkatu 55
arkkitehti Erkki Huttunen, 1937

Funktionalistisessa koulutalossa toimii nykyisin Suomen kirkon siséldhetysseura.
Huttunen tunnetaan monien SOK:n myymild-, teollisuus- ja konttori-
rakennusten suunnittelijana. Hdn ohjasi 1930-luvulla pitkélti koko SOK:n
rakennusosaston suunnitteluperiaatteita, kautta maan tunnettu nk. funkisosuus-
kauppa oli Huttusen kehittdimd rakennustyyppi. “Osuuskauppafunkiksen™ ta-
voitteena oli modernin rakennuksen erottuminen siisteyden, valoisuuden ja
puhtauden myotd vanhasta rakennuskannasta.

@D Toolon raitiovaunuvarikko
Eino Leinon katu - Mannerheimintie — Humalistonkatu — T66l6nkatu

Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtio perustettiin v.1888, jolloin litken-
ne ensimmadiselld hevosvetoisella vaunulinjalla T6616n ja Kaivopuiston vélilla
alkoi. Osakeyhtié vuokrasi Rosavillan huvila-alueen pohjoisosasta tontin
talleille. Sdhko korvasi hevoset v.1901. Samoihin aikoihin alkoi varikolla uusi
rakennusvaihe. To6lonkadun ja Eino Leinon kadun kulmassa sijaitseva kaari-
ikkunallinen raitiovaunuhalli valmistui v.1900 arkkitehti Waldemar Aspelinin
suunnittelemana. Rakennuksen detaljointi keskittyy pédtyihin sekd kaareviin
kattolanterniineihin. Pitkét julkisivut ovat puurakenteiset, mutta rapatut. Halli
muutettiin v.1992 raitioliikennemuseoksi arkkitehti Bengt Lundstenin suunni-
telmien mukaan.
Varhaista rakennusvaihetta edustaa myos Toolonkadun ja Humalistonkadun
kulmaan v.1909 valmistunut yksikerroksinen rakennusmestari Richard
Willmanin suunnittelema korjaamohalli.
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Nikyvimmén panoksen varikkoalueen suunnittelulle on antanut arkkitehti Selim
A. Lindgvist. V.1911 suunnitellun kolmen suuren kaarihallin kokonaisuudessa
Lindqvist ja rakennesuunnittelijana toiminut Jalmar Castrén hyodynsivit Su-
vilahden voimalaitoksen rautabetonirakenteiden kehittimisestd saatua koke-
musta. Avarien hallien kattoa kannattavat kapeat pilarit. Rakennuskokonaisuus
tdydentyi v.1927 Lindqvistin suunnittelemalla konttorirakennuksella
(Humalistonkatu 4), joka toimii nykyisin palvelutalona.

Mannerheimintien ja Humalistonkadun kulmaan v.1979 valmistuneen asuin-
ja liiketalon paikalta purettiin Aspelinin suunnittelema Sipoon kirkkona tun-
nettu yhtion tyontekijoiden asuintalo.

@ Selim A. Lindqvistin suunnittelutditi
Kuten raitiovaunuhalleissakin on ndhtdvissd, Lindqvistille on ominaista
johdonmukainen rakenteellinen ajattelu, joka yhdistyy rajattuun materiaali-
valikoimaan ja pelkistettyyn geometriseen art noveau —tyyliin. Omnibussiyhtio
rakennutti raitiotieldisilleen Lindqvistin vasta v.1925 suunnitteleman
klassististyylisen asuintalon halleja vastapdita sijaitsevalle kulmatontille
(Toolonkatu 49, Eino Leinon katu 8). Saman suunnittelijan varhaisempia
toitd lahikortteleissa ovat v.1911 valmistunut betonirunkoinen T66l6n sih-
konjakeluasema (Runeberginkatu 52) sekd As. Oy. Kammionkatu 3
(Ruusulankatu 17, Sibeliuksenkatu 3) v.1911 ja As. Oy. Ruusulankatu 16,
v.1912. Asuinkerrostaloissa julkisivujen sommittelu perustuu tiilen ja siledn
rappauksen vuorotteluun. Sibeliuksenkadun kulmatalossa ei ole endé alkuperii-
sid pieniruutuisia ikkunoita.

@ Toolon kansakoulu, Sibeliuksenkatu 7 — Toolonkatu 41-45
arkkitehti Theodor Hoijer, 1905

Koulutalon valmistuminen ajoittui vilkkaaseen koulujen rakentamiskauteen
1900-luvun alussa. Arkkitehtuuri perustui symmetriaan, arvokkuuteen ja mo-
numentaalisuuteen viestien sivistystoiminnan yhteiskunnallisesta arvostuk-
sesta. Pyrkimykset ndyttdytyvit selkeind Ateneumin suunnittelijana tunnetun
Hoijerin T6616n kansakoulussa. Juhlavaa tunnelmaa luovat avara porrashuone,
korkeat luokkahuoneet ja koristeelliset yksityiskohdat. Rakentamisajankoh-
dastaan huolimatta koulutalo ei edusta jugendia, vaan ldhestyy tyylillisesti
uusrenessanssia. Rakennusta on korotettu 1950-luvulla yhdelld kerroksella sa-
malla kun laajennusosa on rakennettu.

To6l6n ala-asteen ja Raitiotieldisten asuinrakennuksen viliin jad sympaatti-
nen Bertha Pauligin ja Aurora Karamzinin perustama ruotsinkielinen paivé-
koti, Bertha-Maria Hemmet (T616 Svenska Folkbarntridgard, Waldemar
Aspelin, 1910).

i ?)hallm suuﬂmttel ’eh ‘ya annettnn arkkntehukllpallussa toiseksi suo:ttuncnlle
inuorille Hytose]le Ja ‘Ituukkosel]e Messuhallin tirkein osa, neljdn tenniskentdn
2kokomen A-halli, oli valmistuttuaan Suomen suurin sisétila. Muita tiloja olivat
:?ravmtola, toimistot, aulat ja voimistelusali. Suunnitelmiin siséltyi kustannus-
' ten nousun vuolﬁsi rakentamatta jidnyt kymmenkerroksinen hotelli ja eteliin
‘suuntautuvgmma’mospaaﬂty Ravintola sai toteutuksessa tirkeimmén osan

/ julkisivusommittelus§a™*Mannerheimintien puoleiset vitriinit oli tarkoitettu
suomalalsteimmottelden esdlcpanoon Hallin kaarevaa kattoa kannattavat

ﬁ"‘ stetyt sbetomkaaret Kattomuoto liittdd rakennuksen
i
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@ Olympiastadion

arkkitehdit Yrjé Lindegrén ja Toivo Jantti, 1934-38
Urheilupuiston ja stadionin sijoituksesta jarjestettiin aatekilpailu v.1930. Sta-
dion sai tontin Tivolinmieltd sijoittuen puistomaiseen ympiristoon pohjois-
eteldsuuntaisesti. Stadionin luonnossuunnittelukilpailun jatkon voittivat
Lindegrén ja Jantti avustajanaan arkkit.yo Vera Rosendahl. Rakentaminen al-
koi jo v.1934. Osa katsomosta toteutettiin tilapdisesti puurakenteisena.
Betonijulkisivut olivat siledt ja valkoiset, katsomo oli kannatettu terdsbetoni-
pilarein. Suurimman horisontaalin volyymin muodosti paikatsomo, jonka
keskelld oli pilarein kannatettu katoslippa.
Olympiakisojen varmistuttua pidettdviksi Helsingissd v.1952 laati Lindegrén
stadionin laajennussuunnitelman. Puukatsomo purettiin ja itikatsomon yla-
osaan rakennettiin uusia tiloja siten, ettd katsomo nousi portaittain itddn.
Muutos noudatti periaatteessa jo alkuperidistd laajennussuunnitelmaa. Julkisi-
vut saivat puuverhoilun. Pddkatsomon takana oleva toimisto- ja museosiipi on
sdilyttdnyt alkuperdisen ilmeensd. Eteldkaarteen katsomon alle rakennettiin
veroviraston tiloja v.1955 Jintin suunnitelmien mukaan.
Wiiné Aaltosen v.1924 veistimidn Paavo Nurmen patsaan myohempi valos
asetettiin Paavo Nurmen tien ja Méntymdéentien risteykseen olympiavuonna
1952.

@» Uimastadion
arkkitehti Jorma Jarvi, 1939-1951 -

Uimastadion sijoitettiin luonnolliseen maastonpainaumaan pohjois-eteld-
suuntaisesti. Lievésti kaareutuva, funktionalistinen katsomo on
terdsbetonirakenteinen, julkisivun yldosassa on puuverhoilu. Hyppytornin
muotoilu on mainittavan elegantti. Uimastadion oli tarkoitettu otettavaksi
yleison kédyttoon olympialaisten jélkeen. Pysyvin katsomon lisdksi pystytet-
tiin kisoihin tilapdinen puurakenteinen katsomo.

Muita urheilurakennuksia Eldintarhan alueella ovat mm. jadhalli (arkkitehdit
Jaakko Kontio ja Kalle Rdike, 1966) ja Urheilukadun varren jalkapalloareena
(arkkitehdit Ritva Kokkola-Lemarchand ja Olivier Lemarchand, 1997-2000),
jonka terasrakenteinen katsomo on ldahes 200m pitka.

@ Talvipuutarha (Kaupungin puutarha)
arkkitehti Gustav Nystrom 1893, kaupunginpuutarhuri Svante Olsson

Skoonelaissyntyinen Olsson toimi kaupunginpuutarhurina v.1889-1924. Hai-
nen aikanaan Suomessa siirryttiin puistosuunnittelussa perinteisestd puutarhurin-
taidosta modernin kaupunkisuunnittelun suuntaan. Talvipuutarha edustaa 1900-
luvun alun arkkitehtonista puutarhatyylid. Puistossa on nédhtdvissd englanti-
laista vaikutusta, mutta pelkistetty geometrinen sommittelu taas viittaa Ols-
sonin opiskelumaahan Saksaan.

Nystrom suunnitteli 1880-luvun lopulla Kaisaniemen puutarhaan palmuhuoneen,
jonka rakenne perustui takorautakaariin ja -muototankoihin. Kaisaniemeen
valmistuivat liséksi v.1896 uudenaikaiset, pulttiliitoksin esivalmistetuista osis-
ta kootut kasvihuoneet. Samanaikaisesti Nystrom sai toteutettavaksi Suoma-
laisen puutarhayhdistyksen Talvipuutarhan, jossa kdytettiin saman leipzigildisen
Schmidt & Schliederin yhtion takorautarakenteita. Yhtion asentajat kokKosi-
vat kasvihuoneen osat neljdssd kuukaudessa.

Muita Talvipuutarhan alueen rakennuksia ovat Karl Hdird af Segerstadin suun-
nittelema jugendtyylinen puutarhurin asuintalo, v.1910 ja vesilintujen
talvehtimisrakennus, v.1913, sekd Theodor Deckerin
1880-luvulla suunnittelemat asuinrakennukset, toi-

misto ja sauna.

@ Ooppera, Helsinginkatu 58
arkkitehdit Eero Hyvdmdki, Jukka Karhunen, Risto Parkkinen, 1993

Oopperatalon suunnittelukilpailu kéytiin v.1975-77, mutta rakennus valmistui
vasta v.1993. Sali noudattaa klassista hevosenkenkédmuotoa. Padsisdankdyntid
juhlistaa Kain Tapperin tilateos ja Toolonlahden puolelle sijoittuu Hannu Si-
renin veistos. Tontilla sijainneesta T6616n sokeritehtaasta on jdljelld patka
punatiilimuuria rannan kdvelytien varressa.

Ravintola Toolonranta (arkkitehdit Eero Hyvamaki, Pekka Leskeld) val-
mistui v.1996 korvaamaan Aarne Ervin suunnitteleman tulipalossa tuhoutuneen
kesédravintolan. Osittain maastoon upotettu ruohokattoinen rakennus avautuu
meren puolelle suurten lasipintojen vilitykselld. Muurit, istutukset, pergolat ja
purjemaiset markiisit ovat ravintolan ulkotilan elementteja.

€D Helsingin osuuskaupan

piikonttori (As Oy HOK)

Runeberginkatu 60

arkkitehti Kaarlo Borg, 1929
Borg sai kilpailuvoiton kautta suunnitelta-
vakseen SOK:n suurimman osuusliikkeen,
Helsingin osuuskaupan pédkonttorin
toimistoineen, ravintoloineen ja varastoi-
neen. Nykyinen asunto-osakeyhtio muodos-
tettiin 1980-luvulla. Osuusliikkeiden arkki-
tehtuuri oli 1920-luvulla tavallisesti vahvasti
klassismin sdvyttamad, mutta padkonttorin
muotokieli on klassistisista koristeistaan
huolimatta jo funktionalismiin suuntautunut.
Rapatut julkisivut ovat vaaleanvihreit ja
ikkunankehit valkoiset. Raystislistan alapinta on oranssin virinen. Toisen
kerroksen rapatut reliefit jatkavat viereisen, saman arkkitehdin suunnittele-
man asuinrakennuksen linjaa. Sisddnkdynnit ovat poikkeuksellisen juhlavat.
Runeberginkadun puoleista ulko-ovea vartioi kivileijona ja porrashuoneen ik-
kuna-aiheen pidille on sijoitettu veistos. Mannerheimintien puolella toisen
kerroksen parveke on muutettu 1930-luvulla sisdtilaksi. i

€ Tislontori

Toolontorin kohdalla oli jo v.1906 kaavassa merkintd “Stortorget”, mutta

torikauppaa alettiin kdydad vasta kevidallda 1941. Torin ympéristd on rakentu-
nut 1930-luvun lopulla. Yhtendinen rdystislinja kiertdd Tykiston- ja Sandel-
sinkadun rakennuksia. Monien riystislistojen alapinta on maalattu voimak-
kaalla virilla.
Yhtenéisestd kuusikerroksisesta rintamasta poiketen torin itdlaidalle Valion
vuokrataloksi v.1936 rakennettu As Oy Téolontorni on kahdeksankerroksinen.
Mustalla kiillotetulla luonnonkivelld kehystetty sisddnkdynti symmetrisen tori-
julkisivun keskelld johtaa avaraan, kahden portaan yhteiseen eteisaulaan. Au-
lan seinikomeroon on sijoitettu suihkuldhde veistoksineen. Rakennuksen suun-
nitellut Helge Lundstrom teki merkittdvdn elaméntyon asuinkerrostalojen
suunnittelijana. Tuotteliain kausi ajoittui 1930-luvun loppupuolelle, jolloin
hdnen suunnittelemiaan rakennuksia valmistui pelkédstdan Taka-T6616n alu-
eelle useita kymmenid. Lundstromin rakennukset edustavat tyypillistd
toololaisfunkista suorakaide-erkkerein ja levein kattolistoin. Erityisend tavara-
merkkind voidaan mainita pitkdripainen ovenkahva.
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m To6lon sairaala, Topeliuksenkatu 5, Sibeliuksenkatu 10
arkkitehti Jussi Paatela, 1932

Topeliuksen- ja Sibeliuksenkadun kulmassa sijaitsi jo ennen 1930-lukua
Tallbackan sairaala. Nykyinen sairaala suunniteltiin Suomen Punaiselle Ristil-
le. Eri korkuisten rakennusmassojen dynaaminen sommittelu, valkoiseksi ra-
patut julkisivut, suuret lasipinnat ja detaljointi ovat saaneet vaikutteita funk-
tionalismista, vaikka rakennustekniikka aukkojulkisivuineen on vield perin-
teinen. Sairaalan lisdrakennuksen suunnitteli arkkitehti Veli Paatela v.1957.

As Oy Kulmalinna (Pohjola-yhtiot)

Topeliuksenkatu 1 — Tykistonkatu 13 — Runeberginkatu 46

arkkitehti Jalmari Peltonen, 1937 )

As Oy Kulmalinna muodostaa komean péét-
teen Runeberginkadun ndkymille. Keula-
maisena kohti risteystd tyontyvé rakennus luo
mielikuvan valtamerilaivasta. Vaikutelmaa tu-
kevat kattokerroksen komentosiltamaiset
korotukset. Funktionalismille oli ominaista
liikkkeen ja virtaviivaisuuden tavoittelu. Tee-
moja ammennettiin autojen, lentokoneiden ja
laivojen estetiikasta. 1930-luvun tyylillisestd
murroksesta kertoo vertailu Sandelsin- ja
Vilskédrinkadun kulmataloon (ks. kohde 2.)
Viereisen asuintalon (Topeliuksenkatu 3 A) laa-
ja kattoterassi on myos funktionalismille omi-
nainen teema. Arkkitehti Viino Vihdkallion
Kulutusosuuskuntien Keskusliitolle suunnitte-
lema rakennus valmistui v.1932.

Kauppakorkeakoulun asuintalo (As Oy Topeliuksenkatu 7)

Sibeliuksenkatu 13 - Topeliuksenkatu 7

arkkitehti Oiva Kallio, 1953
Kauppakorkeakoulun opettajien asuintalo toteutettiin v.1950 jirjestetyn kutsu-
kilpailun pohjalta. Oiva Kallion voittaneen ehdotuksen uudenlainen modernis-
tinen muotokieli, erityisesti puiston puoleisen julkisivun ruudukkomaisessa
sommittelussa, toteutui ldhes sellaisenaan. Parvekkeet on puiston puolella ve-
detty rungon sisddn muodos-
taen sisd- ja ulkotilan vilivyo-
hykkeen - 1950-luvun alussa
oli yleistd rakentaa parveke
julkisivusta ulkonevana osana.
Sibeliuksenkadun puoli tontis-
ta jdtettiin avoimeksi, jolloin
hyvityksend saatiin rakentaa
taloon ylimadrdinen kerros.
Betonipilarirunkoisen talon
pihajulkisivu on tyypilliseen
toololdiseen tapaan muuri-
mainen. Parvekejulkisivussa
on poimupeltiverhoilu.

o
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Runeberginkadun yhtenaista julkisivua>

Taka-Toolon arkkitehtuuri

Taka-T64l6 oli viela 1800-luvun alussa luonnontilaista niittya, kallio-
ta ja soista metsikkéa. 1820-luvulla keisarillinen uudelleenrakentamis-
komitea teki maistraatille aloitteen alueen jakamisesta vuokrattaviin
viljelypalstoihin. Tontit sijaitsivat kaupungin rajojen sisapuolella, mutta
kaavoittamattomalla alueella. Vuokrasopimus velvoitti tonttien rakentajat
istuttamaan lehtipuita Turun maantien eli myéhemman Lantisen Wierto-
tien laitaan. Vaatimaton tie paéllystettiin 1800-luvun puolivalissa sepelil-
& T66l6a halkovalta osuudelta, mutta paallystyksen jéalkeenkin oli miel-
lyttdvampi kulkea Too6l0sta keskikaupungille vesiteitse.

Pé&aosin kasitydlaisten ja porvareiden asuttamat vuokravillat eivat
olleet tasoltaan kehuttavia. Alueen ainoa saatylainen oli postisihteeri
Otto Wilhelm Furuhjelm, joka hankki v.1822 vuokratontin ja rakennutti ko-
mean huvilan seka laajimmillaan Viertotieltd Humallahteen saakka ulot-
tuneen muotopuutarhan. Puutarha ruutanalammikoineen oli ensisijaisesti
elamyksellinen, ei hyétyviljelyyn tarkoitettu. Furuhjelmin alueesta syntyi-
vat v.1872 tehdyssa jaossa mm. Rosavillan, Kammion, Kinnekullan,
Miramarin ja Humlevikin alueet. Humallahden rantaan rakennettiin uu-
sia, varakkaamman vaen huviloita, joista Pauligin ja Bravallan huvilat
ovat jaaneet jaljelle. Miramarin huvila paloi v.1942 ja C.L.Engelin suun-
nittelema Kinnekulla purettiin 1930-luvun lopulla. Furuhjelmin puutar-
hasta muistuttaa alueen puistojen vehmas puusto. Huvila-alueiden nimet
elavat edelleen katunimistosséa, vaikka rakennukset vaistyivat vahitellen
kivikaupungin tielta.

Taka-T6616 ei ollut Pitkansillan pohjoispuoleisten alueiden tavoin
ty6laiskaupunginosa. Varsinainen raskas teollisuus puuttui kokonaan.
Tooldnlahdelle v.1818 siirretty Kauppaneuvos Kiseleffin omistama T606-
I16n sokeritehdas oli alueen térkein teollisuuslaitos. Muita tuotantolaitoksia
olivat Kammion alueella ennen sairaalaa toiminut olutpanimo seka Kin-
nekullan virvoitusjuomatehdas. Té6l6nkadulla koristeellisessa punatiili-
rakennuksessa oli Robsahmin portteripanimo. Samoissa tiloissa valmistet-
tiin myéhemmin makeisia ja lopulta. Iadkkeitd kunnes rakennus purettiin
v.1972. Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhti6 sijoitti varikkonsa
1800-luvun lopulla Rosavillan huvilan tontille.

1700-luvun lopulla perustettiin ruotsalainen sotilassairaala Turun
maantien varteen. Suomen suurin sairaala kasitti kolme kolmikerroksista,
mansardikattoista paarakennusta, matalamman makasiinirakennuksen ja
useita pienia rakennuksia. Sairaala sijaitsi pitkaan eristettyna T6616n
rakentamattomassa maisemassa. Sairaalan alueelle v.1830 rakennetussa
kaksikerroksisessa apteekin ja leipomon kivitalossa, nykyisen Kivelankadun
varrella, toimi vuodesta 1937 kaupunginkirjaston T66l6n osasto, kunnes
rakennus purettiin 1970-luvun vaihteessa. Sotilassairaalan toiminta siirret-
tiin jo 1830-luvulla Unioninkadulle. Alue muutettiin kasarmiksi ja
sairaalapaviljongit purettiin. Venaladisten tykistoyksikon majapaikkaa kut-
suttiin Tykistopihaksi. Sittemmin alue tunnettiin kaupungin
puhtaanapitolaitoksen tonttina, jota halkoi Tykistonkatu.

Taka-T66l6n alueelle on kaikkina aikakausina sijoittunut lukuisia hoi-
tolaitoksia sotilassairaaloista pieniin yksityisiin ja suuriin kunnallisiin sai-
raaloihin.

Toolon asemakaavakilpailun tuloksena arkkitehdit Gustav Nystréom ja
Lars Sonck laativat alueelle umpikortteleihin perustuvan asemakaavan,
joka vahvistettiin v.1906. Kaava uudistettiin asemakaava-arkkitehti Bertel
Jungin toimesta v.1916. Etu-T66l6n kaupunginosa rakennettiin paosin
1910- ja 20 -luvuilla, mutta Taka-T66l6n vilkkain rakentamisvaihe ajoittui
1930-luvulle.

Taka-T66l6n rakentaminen eteni paaasiassa etelastd pohjoiseen.
Poikkeuksen muodostaa Rosavijllan alue raitiovaunuhallien |&heisyydes-
sa, joka rakennettiin osittain 1910- ja 20-luvuilla, samanaikaisesti Etu-

Toolon kanssa.




Rosavillasta etelaan Taka-T6616n alue rakentui paapiirteittain umpi-
kortteleista. Funktionalismin uusien tuulien kantautuessa Euroopasta
alettiin umpikortteleita muodostavaa asemakaavaa arvostella. Jungin
seuraaja Birger Brunila kirjoitti Uudessa Suomessa v.1928: “Runsaasti
valoa ja ilmaa on p&améaérd, johon on pyrittdva.” “Pohjois-T66l6ssé ja
muualla laitakaupungin osissa koetetaan supistaa kerroslukua ja saada
riittdvasti valoa ja ilmaa asukkaille ja sitd periaatetta tullaan yleenséa
tdstedes noudattamaan uusissa kaupunginosissa.”

Taka-T66l6ssa umpikorttelikaavan valjentaminen oli tarkein tavoite.
Huomio kiinnittyi enenevissa maarin alueen valoisuuteen, terveelli-
syyteen, virkistysalueisiin seka autoistumisen lisddntyessa myos katumitoi-
tukseen. Asemakaavaa ehdittiin paikoitellen
muuttaa useaan kertaan ennen rakentamista.
Merkittavimpia uudistuksia oli Brunilan kaava-
muutos1930-luvun lopulla, jonka seurauksena
muotoutui Sibeliuspuiston ja Kirjailijanpuiston
valisiin kortteleihin Helsingin ensimmainen
lamellitaloista koostuva avoin asuinalue.

Taka-T60616n pohjoisosa rakennettiin nope-
asti. Kortteleita avattiin puoliavoimiksi tai avoimiksi vain muutamassa
tapauksessa, mutta rakennusten runkosyvyys pieneni hieman aiemmasta.
Valjennyksesta huolimatta Taka-T60l6sta tuli tiivis. Korttelit ovat suuria,
puistot keskitettyja ja kadut leveitd. Asuintalot ovat enimméakseen ratio-
naalisia kuusikerroksisia ja harjakattoisia kivitaloja, jotka ovat kiinni katu-
linjassa ja toisissaan. Laakson kaupunginosassa Taka-T06lon pohjois-
rajalla rakennettiin jo vapaasti seisovia rakennuksia, joilla on avoimet,
istutetut piha-alueet.

1920-luku oli asuntorakentamisessa vilkasta aikaa. Kaupunkikuva oli
muuttunut myéhaisjugendista yhtenaiseen klassismiin. Tavoitteena oli
luoda asuinkerrostaloilla urbaani arkiymparisto, kudos, joka toimii tausta-
na julkisille rakennuksille. Asuintalojen normaali runkosyvyys oli 16m ja
osittain kéaytettiin julkisivukaavioita, jotka maarasivat aukotuksen myoéta
koko talon rakenteen ja jopa huoneleveydet. Tavallisin asuinkerrostalon
julkisivukasittely oli rappaaminen, vareista yleisimpia olivat keltaiset ja
punaiset. Punatiilisia julkisivuja esiintyy runsaasti Etu-T66l6ssa, Taka-
T6ol6ssa harvemmin.

Asunnoista tuli entistéd kaytannéllisempia, hissit, lamminvesijohdot,
roskakuilut ja kylmakaapit yleistyivat. Terasbetonia kaytettiin jo valipohji-
en kantavana rakenteena. Palvelijanhuone, tarjoilukaytava ja keittion
portaat katosivat pohjakaavoista. Asuntojen kokoerot tasaantuivat. Sosi-
aalisella asuntotuotannolla luotiin uusia asuntoratkaisuja, joista Puu-
Kapyla (arkkit. Martti Vélikangas, 1920-25) on edustava esimerkki.

Klassistinen julkisivukoristelu karisi 1920-luvun kuluessa paapiirteit-
téin pois. Muutamat arkkitehdit kritisoivat klassismin yhtenaisyyden jatta-
van arkkitehdille kovin vahan valinnanvaraa. Kun funktionalismi tuli tun-
netuksi vuosikymmenen loppupuolella, se otettiin nopeasti vastaan.
1930-luvun laman jalkeisen rakentamisen alettua oli funktionalismi
omaksuttu pysyvasti. Asuntojen runkosyvyys putosi uusissa asemakaa-

voissa 10-11 metriin. Asunto ja sen toiminnot tulivat arkkitehtuurin sisai-

seksi lahtékohdaksi klassismin yhtendisen kaupunkikuvan sijaan. Funktio-
nalistien tunnus oli Louis Sullivanin lause “Form follows function”.
Tyévéen asuntokysymyksen ratkaisuun tarjottiin saksalaista esikuvaa
“Siedlung” oli yhteiskunnan omistamalle maapohjalle puistomaisee
ymparistdon rakennettu yhtendinen asuinalue. Yhdensuuntaisten lamel-
litalojen valjalla sijoittelulla saatiin aikaan ihanteelliset olosuhteet; va-
loa ja ilmaa, joita tarvittin myds kansantaudin, tuberkuloosin voittami-
seen. Hygieniaa tavoiteltiin suunnittelemalla asunto Iapltuuletettavakg
pinnat valoa heijastaviksi ja helposti puhdistettaviksi.
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Funktionalismin kaudella asuntojen varustetaso parani entisestaan,
sahko- ja kaasuliedet, jadkaapit, teréksiset pesupdydat ja sarjatuotetut
keittiokaapit yleistyivat kodeissa. Tapetoitujen seinien tilalle tuli maali-
pinta, peiliovet vaihtuivat sileiksi vanerioviksi.

Sotien jalkeen elettiin vilkasta rationalisoinnin ja jalleenrakentami-
sen aikaa, edistettiin sosiaalista asuntotuotantoa ja asuinolojen paran-
tamista. Rakennustarvikkeiden saanndstely loppui v.1949, mutta puutet-
ta materiaaleista oli vield 50-luvun alussa. Rakentaminen oli kasity6ta,
vaikka terasbetoni syrjaytti viimein taystiilirungon halvempana ja nope-
ampana vaihtoehtona. Jalleenrakentamisajan arkkitehtuuria leimasi
romanttinen luonnonmateriaalien kaytté yhdistettyna funktionalismiin.

“Too6l6laisfunkis” muodostaa oman, kansainvalisesta tyylistd poik-
keavan sivujuonensa suomalaisen funktionalismin perinteeseen. Oma-
perainen arkkitehtuuri syntyi uuden rakennussuunnittelun ja:vanhan
umpikortteli-asemakaavan térmayksesta. Funktionalismin lennokkaat
ulokkeet, tasakatot ja nauhaikkunat jaivat toteutumatta myos edelleen
yleisesti kaytetyn taystiilirungon asettamien rajoitusten vuoksi.

Toololaisfunkikselle antavat omaperaisen leimansa leveat katto-
listat, suorakaide-erkkerit, rappauslistoin kehystetyt ikkunat ja kirkkaat
tehostevarit. Julkisivukasittelyna tyypillisté oli kimalteleva terastirappaus
tai maalaaminen vaaleaksi valoisuuden' tunnun lisdédmiseksi. Vareina
kaytettiin usein harmaan eri savyja, ruskeaa, vaaleankeltaista ja vihrei-
ta. Kulmatalojen nurkkia pyodristettiin. Ikkunoista tehtiin isoruutuisia.
Olohuoneen ikkuna oli usein isompi ja suorakaiteen muotoisena erkke-
rind julkisivusta ulkoneva. My6s funkikselle tunnusomaisia kulma-
ikkunoita tehtiin ajan rakennustekniikan sallimalla tavalla. Asuntojen
oleskeluparvekkeet rakennettiin ulokkeina, kaiteet olivat sileiksi rapat-
tuja, puurimoitettuja tai putkirakenteisia, usein paista kaarevia. Ulko-
ovien ja nayteikkunoiden detaljointiin kiinnitettiin erityistd huomiota.
Porrashuoneissa kaytettiin voimakkaita vareja ja kiiltavia pintoja. Kes-
keisia 1930-luvulla Taka-T66l6n kaupunkikuvaa muovanneita suunnitte-
lijoita olivat Kaarlo Borg, Ole Gripenberg, Jalmari Peltonen, T.A. Elo ja
Helge Lundstrém.

Urheilun imago muuttui 1900-luvun alussa joutilaan eliitin ajan-
vietteestd koko kansan virkistystoiminnaksi. Urheilumenestys nosti nuo-
ren kansakunnan itsetuntoa ja kansallishenked. Maailmansotien valise-
na aikana suunniteltiin ja toteutettiin urheiluhankkeita.

Eldintarhan aluetta kaavailtiin 1800-luvun lopulla luonnontilaiseksi
kansanpuistoksi, ja sinne rakennettiin urheilukenttd. Urheilun katsottiin
kuuluvan toiminnallisesti kaupungin virkistysalueille.
Kaupunginpuutarhuri Svante Olsson esitti v.1914 alueelle monumen-
taalisen urheilupuistosuunnitelman. Samoihin aikoihin tuli esiin idea
Keskuspuistosta, kun Bertel Jung esitti puistojen kytkemista verkostoksi
New Yorkin Central Parkin tapaan. My6hemmin Laakson sairaalan ra-
kentaminen katkaisi Keskuspuiston, ja korvaukseksi Jungin seuraaja Bir-
ger Brunila loi rantapuistovyéhykkeen Lapinlahdesta Taivallahteen.

Stadionin rakentamista Kaisaniemeen suunniteltiin Lauri “Tahko”

Pihkalan ja Bertel Jungin toimesta jo v.1916. 1920-luvulla sovitettiin

stadionia mm. Tahtitorninméaelle ja Kamppiin. Stadion-saatié perustet-
928 tavoitteenaan Olympualalsten saammen Suomeen Katseet
T

] tty toisen maailmansodan syttymlsen vuoksi. Kisat saatiin
| v.1952, jolloin aiemmin rakennetut suorituspaikat otettiin kayt-

Helsmglsta - ja Taka-Toolosta, tuli Suomen kayntlkorttl kansalnvall-
sille olympiakisavi lle

Elémaa T66l6ntorilla noin v.1950 >
valok. Eino Heinonen, Helsingin
kaupunginmuseon arkisto
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